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ARPA Lombardia Milano
Periodo 2 Mese
Step 2 Orale
Site Var Type Start Name

[ CASATENOVO_TFPrecipitazione (mm)Totale 01/01/2010 Casatenovo tetto
75 [ CASATENOVO_PRrecipitazione (mm)Totale

HYMPLOT V59 Output 11/03/2010

01/01/2010 Casatenovo prato
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ARPA Lombardia Milano
Periodo 14 Mese
Step 1 Giorno
Site Var Type Start Name
— CASATENOVO_TPrecipitazione (mm)Cumul 01/01/2009 Casatenovo tetto
— CASATENOVO_PRrecipitazione (mm)Cumul 01/01/2009 Casatenovo prato

HYMPLOT V59 Output 1/03/2010
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Indicatori di cambiamento climatico (WMO)
serie storiche centenarie
precipitazione giornaliera
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Fonte: http://ita.arpalombardia.it/ita/meteo/foralps.asp
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Criteri di tipo geometrico

Precipitazini cumulate [mm]
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Es. mappa topoieti bollettino idrologico settimanale

Fonte: http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/boll_idro/index_boll_idro.asp
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Criteri di tipo geostatistico

Anomalie
di
precipitazione
(mm)
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Es. mappa anomalie pluviometriche mensili (10/2009)

Fonte: http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/boll_idro/index_boll_idro.asp




Approccio meteorologico:
-evoluzione spaziale di un evento meteorico (visione polare)
-valutazione dell'intensita globale dell'evento (profili verticali)

Fonte: http://www.map.meteoswiss.ch




Alto dettaglio spaziale
Stima qualitativa

ma guanto piove/ha piovuto?
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Utilizzare il meglio dell'informazione disponibile

Cumulata radar su 24 h non corretta (mm) Scatterplot Radar-Gauge

5.0 JFadar Celibralion

0 e s 3 Utilizzo integrato del radar e delle
- s sl misure a terra per il NOWCASTING
. “tomi%| e come INPUT DI MODELLI

200 mEHiE i |IDROLOGICI

160 49 . 1997: APRAS-Cesi,

190 w] T 2009: PRISM-ARPALombardia
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?: B RRF AT A ...e molti altri in Europa...

stazioni usale per la calibraziones /
Integrazione approccio sinottico e quantitativo

Informazioni quantitative ad alta risoluzione spaziale dove non sono
disponibili misure a terra

Il RADAR copre una parte limitata del territorio

| dati a terra non sono sempre di qualita (ritardi, anomalie, guasti,...)

Fonte: http://meteo.cesi.it’/documenti/protezione_civile.pdf
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MIGLIORARE LA STIMA SPAZIALE DELLA PRECIPITAZIONE
DEGLI ULTIMI 10 ANNI UTILIZZANDO IL MIGLIOR SET
DISPONIBILE DI DATI RADAR E A TERRA

- & migliorare la stima delle
“EUORI LINEA" precipitazioni da RADAR
N R
1. RACCOGLIERE
2. SISTEMATICIZZARE Riprocessare le immagini RADAR
3. VALIDARE

il miglior set disponibile di 1998-2008 per ottenere mappe di
dati pluviometrici orari della PRECIPITAZIONE ORARIA
rete Regionale AD ALTA DEFINIZIONE SPAZIALE

per il periodo 1998-2008
ARPA LOMBARDIA

ERSE (subcontractor Regione
Lombardia — Protezione Civile)
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Distribuzione dei pluviografi registratori sul territorio regionale
Aggiornamento 1998 f
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Le pubblicazioni sono
previste su interfaccia
cartografica web-gis di
accesso ai dati idrologici di
ARPA

http://idro.arpalombardia.it/pmapper-3.2/wg serv idro.phtml




